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- Aseta perusosa 1 paikoilleen niin, ettd se asettuu tasaisesti L
katetta vasten TG -

- Merkitse pellityksen etu- ja sivureunat katteeseen

- Asenna kiskot katteeseen noin 5-10mm merkkien
sisapuolelle ja kiinnita ne noin 200mm jaclla kateruuveja
kayttaen. Kiskojen kiinnitys hormiin pain. Lovea alimmainen
poikittainen kisko tarvittaessa pystysauman kohdalta.

Ylaosan :
suojaputki
osa 2 )
Yldosan :
suojaputki
osa 1 :

(perusosilla)

- Leikkaa Perusosa 1:n juuripellin raystaanpuoleiseen
alaosaan aukot katteen pystysaumoille, jotta pellitys ei
jaa kantamaan saumojen paalle

- Asenna pellityksen perusosa 1 kiskojen paalle ja kiinnita
se kateruuveilla kiskoon 200-300mm jaolla. HUOM! Laita
myos yksi kisko aina perusosien jatkojen kohdalle vastaa-
valla tavalla kuin alin poikittainen kisko.

HUOM! ;
Muista hormin lumieste ja muut |
mahdolliset kattoturvatuotteet :

- Vélijatkeiden minimilimitys on 150mm. Perusosa 2 asen-
netaan harjapellin alle kayttaen harjatiivistettéa. Vaihtoehtois-
esti tiivistys tehdaan katevalmistajan ohjeiden mukaan

- Aseta ylaosan suojaputken ensimmainen osa - pe//;,) Ste
perusosa 1:n paalle ja kiinnita se kayttaen 4 kpl
tiivisteruuveja 4,2 x 13

- Lyhenna suojaputkea tarvittaessa hormin ylapaan
kanssa samalle tasolle peltisaksilla. HUOM!
Laskeutuvissa rakennuksissa suojaputki 1 tulee ly-
hentad 100mm piipun ulkokuoren alapuolelle

- Aseta ylaosan suojaputken toinen osa
ensimmaisen osan paalle siten, ettd hormin
sisaputki tulee kauluksesta lapi ja kaulus makaa
piipun ulkokuorta vasten. Leikkaa tarvittaessa yli
tuleva villa pois.

Perusosa 1
- Asenna lopuksi sadehattu

paikoilleen

Valijatke Max.1200

(kappalemaara ta-
paus kohtaisesti)

Tiviste

Sadehattu kiinnitetdan kahdella (2kpl) ka-
teruuvilla niin, ettéd sadehattu voidaan ir-

ittaa il tyokaluj
roittaa ilman tyokaluja 4,8X28
|
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