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  PÄÄPIIRUSTUS 1:50  1:100

kukuori L-2   LUPAKUVA  

  JALOTAKKA OY RAK A 01
09.05.2020 a.pundi r.ins. a-
h nr.203114 yht.henkilö N.Muurinen 050 378 2974

Huopakate Tolpat GL 135x135 Runko 90x114 
cc600

Liukulasi ovet 
kark.lasi

CLP levy 21 mm Seiaelem.58x900 Lattia CLP 27 mm Lasiseinat 6 mm 
kark.lasi

Kattotuolit 
70x200 C 24

Seinä 
90x620x4500  Ikkunat lasi 3 mm

YLAPOHJA ULKOSEINA ALAPOHJA LASIT

LUPAKUVA
Kerrosala    18.5 m2
Tilavus       60.3 m3
Huoneistoala 16.3 m2
 

+-0.00 

   Kukuori 16.2 m2

5.07 m

Leikkaus A-A
      

Leikkaus B-B
      

A

A

B B

PÄÄTY PÄÄTY 
JULKISIVU JULKISIVU

+2.67 

+2.19

+-0.00

-0.09

1:50

M 1:100



nro mitta kpl lisatiet. ruuvit

1 3600 1 28+45x90 5x90....4 kpl

2 553 4 45x90 5x90....16 kpl

3 3600 1 28+45+45x90 6x150...14 kpl

4 4500 1 28+45+45x90 6x150...2 kpl

5 4500 1 28+45x90 5x90...4 kpl

6 582 2 45x90 5x90...8 kpl

7 4500 5 45x90 5x90....20 kpl

 harkoja 22 240x240 ei kuulu toimit.

Asenna 22 kpl pilariharkoja pohjakuvion mukaisesti 
kuva 1 .Harkot eivät
kuulu toimituksen.Pilariharkot on oltava ylapinnasta 
samassa 
tasossa.Löysa maa on kaivetava laatojen kohdalta 
pois ja
täytettävä hiekalla ,joka tiivistetan.Asennus voidan 
tehda
möys yhdenäiselle alustalle esim. betonlaattalle

Huomio!Sokkelin koottua 
tarkista diagonali mitat ,että
pysyt täiskulmissa ja ylapinnat 
ovat samassa tasossa

Aloita sokkelin lankuen asennus kuva 2 ja kuva 3 mukan 
ruuva kulmista  ruuvi 6x150 4 kpl per liittos.
Asenna pos.nro 7  5 kpl ja ruuva 5x90 ruuveilla molemista 
päästa kuvan 4 mukaan.Asenna välipuut pos.nro 2,6 ja ruuva
ensiksi kuva 5 mukaan ja seuravat vierekain olevat välipuut
ruuveilla vinon kuva 5 mukan

Perustus

Tarvitavat työvälinet 
asennuksessa

Vatupassi

Tikat 2 kpl

VasaraMittanauha
Ruuviväänin - akkuporakone +p.sarjat

Sokkeli .Perustus   

kuva 2

kuva 1

Kukouri L2  asennusohje    

1

kuva 3

kuva 4

kuva 5

Poranteria 3 ja 5 mm  
Kiristysruuvit 2 kpl

1

2

2
2

2

6

63
4

5

7

7

7

7

7 

-1-

kuva 6



Seinaelem. ja tolppien asennus

Tolppien asennus
Asenna tolpat pos nr. 8 ja kiinnitta ruuveilla 6x150 mm 2 kpl per tolppa
kuva 1 mukaan. Varmista,että kaikki sivut ovat pystysuorassa.

Asenna seinaelementit,aloitta kulman tolppan vieresta.Jokainen
s.elem.kiinnitta 4x80 ruuvilla 8 kpl yhtensa….88 kpl kuvan 1 mukaan
Varmista tiivit ja p.suorat liittokset.

Kantavat seinan osat.Aloitta päättykolmiosta.Huomio,kolmion ulkomitta
täsma tolppan ulkokulman kuva 2.Nosta seinaelem.pos.nr 16 paikkole ja
kiinnitta ruuveilla 5x90  2 kpl per liittos päättyn kolmion pos.nr 18 kuva 2
yhtensa...8 kpl Asenna seinaelem.palkki pos nr.17.Ruuva kulmista

  

 

pos 35 ja pos 33

4 ruuvi 5x90

kuva 2

8a tolppa 1 90x90x2114 Tappi  

8 tolppat 4 90x90x2114  6x150....22

9 ulkopeite 1 45x135x2737 p.vinon 
7ast.2 osa  

10 ulkopeite 1 45x135x2737 peil.kuva 2 
osa  

11 ulkopeite 1 45x135x2314 p.vinon 7 
ast.2 osa  

12 ulkopeite 1 45x135x2314 peil.kuva 2 
osa  

13 ulkopeite 1 45x90x2693   

14 ikkuna 
seina 5 58x900x2022  4x80...88

15 umpiseina 4 58x900x2022   

16 etuseina 1 90x620x4590  5x90....16

17 takas.pal
kki 1 90x200x4590   

18 päätty 
kolmio 1 90x200-

620x3780   

19 päätty 
kolmio 1 90x200-

620x3780 peilikuva  

20 Lasiseina 1 58x810x2022   

Osaluetelo

 

 

Seinaelem. ja tolppien asennus

seinaelem.ja päätykolmio
liittos

2

-2-

8

9

10

11

12

14
14

14

15

15

15
15

13

16

20

18

19

14 14

17

kuva 1

kiinnita kolmiö 
alustavasti
tolpan 2 kpl ruuvi 
4.5x80
vinon

11

Koottu kulman ulkopeitten
pos nro 11 asennus.ruuvit
5x90  16 kpl

135

135

135

135

8a
tolppien ruuvaus ruuvi
6x150 2 kpl/per tolppa
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nro osa määra mitta ruuvit   kpl

21 kattotuoli 4 70x200x3722 5x90 64 kpl

22 seinan reuna 4 45x50x2250 4.5x80..60

23 seinan rima 2 45x45x3600  

24 seinan reuna 2 45x45x3624  

25 tippanokka 1 25x45x3600 4x50...30

26 tippanokka 2 25x45x2250  

27 tippanokka 1 25x45x810  

28 jatkospala 2 45x50x105 kiin.katon 
levyn

Kattotuolien asennus

Asenna kattotuolit 19 kuvan 1 mukaisesti,tarkista seinien pystysuorus ja kiinnitta
ruuveilla 5x90  2 kpl per liittos kattotuolien päästa yht.16 kpl

-3-

kuva 1

21

21

21

21

22

22

2223
24

26
25

27

25

24

3

28

Tippanokka kiinnitys ruuvi 4x50 cc 300
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el.nro osa määra mitta ruuvit kpl

29 peittelista 7 16x80x1995 3,5x40...56

30 katon reuna 2 45x50x2535 4.5x50..56

31 katon reuna 2 45x45x4150  

32 katon levy 1 1185x4255 4,2x45..230

33  2 922x4255  

34  1 890x4255  

35  1 1150x4255  

Kattolevyen ja peittelatojen asennus
Asenna ensimainen kattolevy kuva 1 mukaan so alareuna ylitus 60 mm ja
sivusuunnassa 150 mm eli  elem.32 tai elem. 35 alakulmasta lukien.

kuva 1

32
33

33
34

35

32

kuva 1

31

32

32 31

Ruuva peittelista nro 29 ruuveilla 3.5x40  8 kpl/per lauta

29

29

29

29

29
29

29
 29

Ruuva kattolevyt seinien ja kattotuolien ruuvi 4,2x45  cc200

yhtensa 230 kpl

-4-

4

jatkospala nro 28 ruuva
katonlevyn läpi ruuvi 4x50 
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5

nro mitta kpl lisatiet. ruuvit

1 3600 1 28+45x90 5x90....4 kpl

2 553 4 45x90 5x90....16 kpl
3 3600 1 28+45+45x90 6x150...14 kpl
4 4500 1 28+45+45x90 6x150...2 kpl
5 4500 1 28+45x90 5x90...4 kpl
6 582 2 45x90 5x90...8 kpl
7 4500 5 45x90 5x90....20 kpl

36 lattia levy 3 27x1197x4495 4.2x55...114 kpl

1

2 2
2

2
6

6

4

5

3

7 7
7

7
7

36

36

Kiinnita  ensiksi keskellä lattialevy kuvan mukan .Ruuvamalla ruuvi 4.2x55 cc 300
 Kui kaikki levyt on asenettu jää välit seinien ja lattilevyien 4-5 mm /pittuussuussa 2 mm

Lattialevyien asennus
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3 kapula 45x45x100 3 5x90     3 kpl
4 reunapellit 2,25 8 h.naula 20  50 kpl
5  1,10 2 h.naula 20 4 kpl
6 vesikouru yh 5,10 1+1  
7 k.kannake  5 r.4x45 10 kpl
8 syöksytorvi 1,00 2  
9 kannat.  2 r.4x45  4 kpl
10 p.niitti 3,2 10  
11 p.palat  2 2 p.niitti per.pala
12 l.putki  1 2 niitti per putki
13 polvi  1 2 niitti per polvi

-6-

6

7

6
8

4

9

9

3

7

7

7

7

 8
8

7

6

13

9

9

12

7



mitta määra
6x150 50
5x90 210
4x80 120
4,5x50 50
3,5x40 60
4,2x45 130
4,2x55 110

Kukouri L2 osaluetelo

Sokkeli

Tolppat,seinät,katto,listat

Sadevesi järjestelma Ruuvit

9

8a tolppa 1 90x90x2114 tappi  

8 tolppat 4 90x90x2114  6x150....22

9 ulkopeite 1 45x135x2737 p.vinon 7ast.2 
osa 5x90....48

10 ulkopeite 1 45x135x2737 peil.kuva 2 os
a  

11 ulkopeite 1 45x135x2314 p.vinon 7 
ast.2 osa  

12 ulkopeite 1 45x135x2314 peil.kuva 2 os
a  

13 ulkopeite 1 45x90x2693   

14 ikkuna sein
a 5 58x900x2022  4x80...88

15 umpiseina 4 58x900x2022   

16 etuseina 1 90x620x4590  5x90....16

17 takas.palkki 1 90x200x4590   

18 päätty 
kolmio 1 90x200-

620x3780   

19 päätty 
kolmio 1 90x200-

620x3780 peilikuva  

20 Lasiseina 1 58x810x2022   

29 peittelista 7 16x80x1995 3,5x40...56

30 katon reuna 2 45x50x2535 4.5x50..45

31 katon reuna 2 45x45x4150  

32 katon levy 1 1185x4255 4,2x45..230

33  2 922x4255  

34  1 890x4255  

35  1 1150x4255  

36 lattia levy 3 27x1197x4495 4,2x55...114

nro osa määra mitta ruuvit   kpl

21 kattotuoli 4 70x200x3722 5x90 64 kpl

22 seinan reuna 4 45x50x2250 4.5x80..60

23 seinan rima 2 45x45x3600  

24 seinan reuna 2 45x45x3624  

25 tippanokka 1 25x45x3600 4x50...30

26 tippanokka 2 25x45x2250  

27 tippanokka 1 25x45x810  

28 jatkospala 2 45x50x105 kiin.katon levyn

nro mitta kpl lisatiet. ruuvit

1 3600 1 28+45x90 5x90....4 kpl

2 553 4 45x90 5x90....16 kpl

3 3600 1 28+45+45x90 6x150...14 kpl

4 4500 1 28+45+45x90 6x150...2 kpl

5 4500 1 28+45x90 5x90...4 kpl

6 582 2 45x90 5x90...8 kpl

7 4500 5 45x90 5x90....20 kpl

3 kapula 45x45x100 3 5x90     3 kpl
4 reunapellit 2,25 8 h.naula 20  50 kpl
5  1,10 2 h.naula 20 4 kpl
6 vesikouru yh 5,10 1+1  
7 k.kannake  5 r.4x45 10 kpl
8 syöksytorvi 1,00 2  
9 kannat.  2 r.4x45  4 kpl
10 p.niitti 3,2 10  
11 p.palat  2 2 p.niitti per.pala
12 l.putki  1 2 niitti per putki
13 polvi  1 2 niitti per polvi


