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JT-TERASHORMISTON ASENNUS-, KAYTTO- JA HOITO-OHJE
Ennen asennusta tuotteet tulee tarkastaa tilausvahvistuksen mukaisiksi ja pinnaltaan virheettomiksi.

JT-terdshormiston tarkoitus on johtaa takkojen, kamiinoiden ym. tulisijojen (kuivat kayttdolosuhteet, esimer-
kiksi puu polttoaineena) kaytosta syntyvat savukaasut turvallisesti ulkoilmaan.

JT-terashormin paloluokka on T600, tarkista tulisijasi yh-
teensopivuus hormiin ennen asennustal!

Hormiston ilmoitetun lampétilaluokan T600 tulee olla vahintaén
samalla tasolla kuin tulisijan savukaasujen ilmoitettu keskilam-
potila (lampdtilaluokassa ilmoitettu numero tarkoittaa lampotilaa
Celsius-asteissa). Tulisijan kaytdssa on myos otettava huomi-
oon tulisijan valmistajan esittamat lammitysohjeet, polttoaine
maarat, jottei tulisijan savukaasujen lampdotila nouse valmista-
jan ilmoittamaa korkeammaksi.

Hormiston CE-merkinta:

Valmistaja: Jalotakka Oy, Kangaskatu 1, 48600 Kotka
0809

JALOTAKKA

Kangaskatu 1, 48600 Kotka

Valmistusvuosi: 2022

Sertifikaattinumero: 0809 — CPR - 1109

09

Standardinumero: EN 1856-1 : 2009 DoP — 1 - 2019

EN 1856-1: 2009

Metallinen jarjestelmasavupiippu
Metallinen jarjestelméasavupiippu T600 - N1 — D/W - Vm L20100 - G70

Tuotekuvaus: Jarjestelmasavupiiput

T600 - N1 — D/W - Vm L20100 - G70 Puristuslujuus
Maksimi kuorma: 15 m savupiippu elementteja

T600 = Lampétilaluokka Tuulikuorma: Vapaasti seisovan osan kor-

N1 = Alipaineinen hormi (2 I/sm2 a 40 Pa) keus: 1,5 m viimeisimman tuen ylapuolella
Poikittaisten tukien enimmaisvali: 2,5 m

D/W = Hormi on tarkoitettu kuiville ja marille kayttolosuhteille Nokipalon kestava: Kylla

Vm L20100 = Korroosiokestavyys ja sisaputken materiaalivahvuus Muut kuin pystysuorat asennukset: Tukien
enimmaisvali 2,3 m kulman ollessa 30 °
G70 = Nokipalotestattu, hormin suojaetaisyys 70 mm palaviin

materiaaleihin. Vapaassa ja tuulettuvassa tilassa 40mm (Eurofins
raportti No EUFI29-2000360-T1)

Virtausvastus: NPD
Lammoneristavyys: NPD

Jaatymis-sulamiskestava




JT-TERASHORMIN HALKAISIJAMITOITUS SEKA PAINO PER METRI

HUOM! Pituusmitat on ilmoitettu millimetreissa.

JT-TERASHORMI JT/125 JT/150 JT/175 JT/200 JT/250
Savuputken sisahalk. 125 150 175 200 250
Ulkokuoren ulkohalk. 255 280 300 330 380

Paino, kg/m 10 12 13 18 20

JT-TERASHORMISTON SUOJAETAISYYDET

Terashormin suojaetaisyydella tarkoitetaan hormin etéisyyttéa palavasta materiaalista, joka ei kuulu Al-
paloluokkaan. JT-terashormiston suojaetdisyys on 70 mm lapivientien kohdalla. Vapaasti tuulettuvissa ti-
loissa suojaetaisyys on 40mm (Eurofins Raportti No EUFI29-2000360-T1). Hormiston ilmoitettu suojaetaisyys on
otettava huomioon my6s hdyrysulkujen, aluskatteiden ja vesikatteen asennuksen osalta. Kun suojaetaisyy-
den edellyttamaa rakoa peitetaan listoituksella tai muilla kevyilla rakennustarvikkeilla, ei niitd saa kiinnittaa
hormiin. Tama ei koske toimitukseen kuuluvia kauluksia tai vastaavia. Katso suojaetaisyyksia koskevat liit-
teet 2, 3,4, 7ja8.

JT-TERASHORMISTON PERUSTUS

Terashormisto perustetaan vakaalle ja palamattomalle perustalle huomioiden suojaetaisyydet muun muas-
sa lattiamateriaaleihin. Perustus on mitoitettava siten, ettd se kestda hormin ja tulisijan kuorman.

JT-TERASHORMISTON SIJOITUS JA KORKEUS

Terashormisto on tarkoituksenmukaista sijoittaa mahdollisimman léhelle harjaa. Paloturvallisuuden johdosta
vesikaton harjalla on hormin paan ja katteen vélinen pienin etaisyys vahintadan 80 cm, silloin kun katteena
on vahintdan Al tai B roof (t2) paloluokkaan kuuluva vesikate. Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla lisataan
lappeella olevan savupiipun korkeuteen 10 cm jokaista lapemetria kohti harjalta laskettuna. Jos kate ei kuu-
lu em. paloluokkiin on etdisyyden katteeseen oltava vahintaan 1,5 m. Myds tulisija voi vaikuttaa hormin pi-
tuuteen eli tulisijavalmistajalta on selvitettdva mahdolliset minimipituudet tulisijaan liitettavalle hormille. Kat-
so liite 1 hormin mitoituksesta katolla.

JT-TERASHORMISTON TUENTA

JT-terdshormiston suunnittelussa on otettava huomioon, etta hormin vesikaton ylapuolisen osan maksimi-
korkeus on 1,5 m ilman erillisté tuentaa. Mikali hormi on kokonaan rakennuksen vaipan ulkopuolella, on se
tuettava vahintaan 2,5 m valein. Mikali hormisi pituus vesikatolla on yli 1,5 m tai se kulkee kokonaan raken-
nuksen ulkopuolella varmista ennen hormin asentamista, etté tilaukseesi on siséltynyt tarpeelliset kiinnik-
keet ja kattotuennat.

JT-TERASHORMISTON SAVUPELTI

Hormi on varustettava savupellilla. Joidenkin tulisijojen valmistajien tuotteissa on savupelti jo valmiina hor-
milahdossa, jolloin hormissa sulkupelti ei ole valttAmaton. Savupelti tulee sijoittaa hormissa tarpeeksi [&hei-
seen yhteyteen tulisijan kanssa, jotta mahdollista pellin vahinkokayttéa ei paase tapahtumaan. Niissa tuli-
sijoissa, joissa on jatkuva polttoaineen syottd (esimerkiksi dljy- /kaasukattila tai puupellettitakka, jossa on
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automaattinen syottojarjestelma) ei savupeltia kayteta. Savupellin rakenteessa on huomioitu lain edellytta-
ma ohivirtaus, vaikka pelti olisi suljettuna. Reikia ei saa peittaa.

ENNEN HORMIN ASENNUSTA

Jos hormille on tilattu asennus, on asentajalle oltava turvalliset olosuhteet asennusta varten. Asiakkaan on
huolehdittava asennuspaikalle asianmukaiset kattoturvatuotteet vesikatolle ja kayntisillat ylapohjarakentei-
siin hormin lapivientikohdan valittdméaan laheisyyteen. Jos kohteessa on korkeat sisétilat, asiakas vastaa
asianmukaisista telineista, jotta asennus voidaan tehda turvallisesti. Asiakkaan on myds vastattava siita,
ettd hormin aukkojen kohdalle ei ole LVI/IV -Putkistoja tai -koneita véli- tai ylapohjarakenteissa.

JT-TERASHORMISTON ASENNUS
Kasittele hormimoduuleja varoen, ala naarmuta maalattuja osia.

Valmistetut ulkokuoret on suojattu muovikalvolla; poista muovikalvo vasta asennuksen jalkeen, kuitenkin
ennen takan kayttéonottoa. Lapivientien kohdalta suojamuovi on kaarittava pois edesta jo asennuksen yh-
teydessa.

Aloita asennus linjaamalla mahdolliset lapivientireiat esim. ylapohjaan ja vesikattoon ja aukota ne huomioi-
den suojaetaisyysvaatimukset (liitteet 2, 3, 4, 7 ja 8 seka piirrossabloona). Asenna ensin liitosadapteri pai-
koilleen takasta tulevaan liitosputkeen sisa- tai ulkopuolelle niin kuin tulisijavalmistaja on litoksen ohjeista-
nut. (Liitosadapteria/-putkea voi joutua lyhentamaan tulisijasta riippuen. Varaavissa takoissa ja umpikannel-
lisissa kiertoilmatakoissa adapteri voi tulla takan kannen ylapuolelle 65-75mm. Kiertoilmatakoissa, joissa on
kannessa aukot, sopiva mitta on 80-90mm.) Huomioi myds tulisijan valmistajan antamat ohjeet tulisijan liit-
tamisesta hormiin. Asenna seuraavaksi hormin alajakso liitosadapteriin (alajakso on oikeinpain silloin, kun
alajaksossa oleva pohjalevy on suunnattu alaspain). Hormin ulkokuoren ja takan ylakannen valiin on “jaata-
va” 5-30 mm vali (kuva 1), joka peittyy peitepannalla. Mikali tulisijassa hormin ulkokuori laskeutuu takan
kannen p&aélle, sijoitetaan takan ja hormin véliin noin 10 mm paksu villasoiro, joka leikataan lapiviennin lisa-
eristeestd. HUOM! VARMISTA TULISIJAN JA HORMIN VALILLA OLEVAN LIUKUPANNAN OIKEAOPPINEN KAYTTO TULI-
SIJAVALMISTAJALTA. JOISSAKIN TAPAUKSISSA LIUKUPANTAA EI KAYTETA OLLENKAAN!

Eristd hormin ulkokuoren ja takan kannen vali 20mm villasoirolla ennen kartiopannan asentamista (kuva 2).
Huom! Jos hormitoimituksessa on mukana aukotettu reikaliukupanta, ei villasoiroa kayteta. Jos alajakso
menee jo valipohjasta Iapi, on se syytéa tukea heti lapiviennin peiterenkaalla, joka kiinnitetadan kattoon viidel-
l& ruuvilla. Lapiviennin peiterenkaan sisékehaan asennetaan tiivistenauha (kuva 3) ennen lapiviennin pei-
terenkaan asentamista piipun ymparille. Tiivistenauhaa ei kaytetd, mikali hormi liittyy kiukaaseen. Tarkista
ennen kiinnitystd hormin suoruus. HUOM! Jos alajakso menee jo valipohjasta lapi, muista laittaa I&piviennin
peiterengas hormin ymparille ennen sen nostamista paikoilleen.

Alajakso voidaan asentaa paikoilleen myds valikaton ylapuolelta, jolloin savupellin kotelo on irrotettava
asennuksen ajaksi. Nain ollen Iapiviennin peiterengas asennetaan kuvan 3 mukaan.

Hoyrynsulun tiivistamiseen kaytetdan kaksiosaista metallilaippaa. Varsinainen hdyrynsulkumuovi leikataan
70mm irti hormin pinnasta. Taman jalkeen pujotetaan metallilaipat hormin ympaérille ja asetetaan hdyrynsul-
kumuovin paalle. Metallilaipat teipataan toimitukseen kuuluvalla alumiiniteipilla kiinni hormiin sek& ulkoreu-
noista kiinni hdyrynsulkumuoviin sinisella teipilla.

Vilijaksot asennetaan paikoilleen niin, etta sisdputkessa muhvi tulee aina yléspain. Voit myos asentaa si-
saputken ja ulkoputken eristeen kanssa erikseen. Tarkkaile myds, ettd ylemman eristeen pontti menee aina
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alemman eristeen ponttiin (esim. seuraamalla, etta ulkokuoren ylapéaa ja eristeen pontti kulkevat samassa
tasossa (kuva 5). Sisaputket menevat 60mm limitykseen. Limityksen toteutuessa villa ja sisaputki tulee olla
samassa tasossa kun liitos on tehty. HUOM! Kiinnit& hormijaksojen valinen kiinnityspanta aina kun hormi-
jakso on asennettu paikoilleen.

Huomioi, ettd pannallisen hormin ulkokuoressa rypytys tulee aina yldspain ja levennys alaspain. Pannatto-
massa hormissa hormielementit asennetaan painvastoin. Hormielementit ovat numeroitu asennusjarjestyk-
seen. Ulkoputket tulee menna noin 25 mm limittain. Kiinnita ulkoputket pannalla toisiinsa. Ulkoputket ovat
silloin kohdallaan, kun panta asettuu hyvin molempiin kiinnitysuriin.

Korkeita palokaasuja tuottavissa tulisijoissa (mm. kiukaat) suositellaan tiivistamaan ulkokuorien kiinnitys-
kohta alumiiniteipilla ennen litospannan kiinnittamista jos hormijaksot kulkevat huonetilassa.

Asenna lopuksi ylimmainen hormijakso ja leikkaa ylim&arainen eristevilla ulkokuoren tasoon (kuva 4).
Asenna tdman jalkeen sadehattu paikoilleen. Tarkista, etta sadehattu istuu hyvin yldjakson paatya vasten.
Sadehattu kiinnitetddn kuvan 4 mukaisen ruuvilukituksen avulla.

Valipohjassa ja eristetylla vesikatolla hormi on myds eristettava liitteen 2, 3, 4 ja 8 mukaisesti.

Eristeend kaytetddn 3kpl 25 mm paloluokiteltua villaa ja niiden sitomiseen hormin ympaérille kaytetdan me-
tallivanteita (kuva 6 ja liite 6). Villat pyritaan saamaan mahdollisimman tiiviisti hormin ymparille. Lapiviennin
eristys viimeistelladn asentamalla villojen ymparille metallivaippa, (kuva 6 ja liite 6). Huolehdi ennen lisa-
eristeen asentamista, etta hdyrynsulkumuovi on tiivistetty.

Tee huolella tai teeta ammattilaisella vesikaton tiivistys hormin ymparille. Huomioi hirsitaloissa talon painu-
ma. Jalotakalta on saatavissa kaikkiin hormikokoihin vesikaton pellityssarja.

Huomioi vesikatolla my®s lumen aiheuttama mahdollinen liike tai paine. Jalotakalta on myds saata-
villa lumiesteet ja hoitotasot. (Eivat kuulu vakiotoimitukseen)

Aluskatteen oikeaoppisen asentamiseen hormin ymparilla on syyta kiinnittaa erityistd huomiota, jotta mah-
dollisesti katteen alapintaan tiivistyva kondenssivesi tai talvella pyryttanyt tuiskulumi ei sulaessa valu piip-
pua pitkin eriste tai huonetilaan. Hormilahetykseen siséltyy ylapaantuki / aluskatteen lapivienti, jota voidaan
useimmissa tapauksissa soveltaa hormin tuentaan ja aluskatteen tiivistykseen. Mikali asennuspaikasta tai
aluskatteesta johtuen mukana oleva ylapaantuki / aluskatteen lapivienti ei sovellu tarkoitukseen, katso alus-
katteen toimittajan ohjeet.

Kiinnita aluskatteen lapivientilevy ruoteisiin kateruuveilla niin, etta se tukee myds hormia. Teippaa aluskate
levyyn kiinni sinisella teipilla huomioiden suojaetéisyys. Suojaetaisyys aluskatteella hormin ulkopintaan on
40mm (Eurofins Raportti No EUFI29-2000360-T1).

Jos hormi menee vesikatolla yli 1,5 m kiintean tukensa ylapuolelle, se tuetaan valmistajalta saatavalla saa-
dettavalla kattotuella tai harusrenkaalla ja teraskoysilla tai muulla vastaavalla tuella.

Hormin sadehattuun ei saa kiinnittda mitaan lisalaitteita!
Valmistajalta saa myos erilaisia hormin seindkiinnikkeita seka muita mahdollisia erikoisosia.

JT-Teradshormi on testattu myos koteloituna. Kotelointia varten on saatavilla erillinen ohjeistus valmistajalta.
Kotelointi on rakennettava valmistajan ohjeistuksen mukaisesti.

JT-terashormi on testattu niin, etta litoskohta on ollut testauksessa lapiviennin kohdalla. Liite 5
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Hormin asentaja tayttaa asennuspaoytakirjan, liite 9.

JT-TERASHORMIN LYHENNYS

Hormia voidaan lyhentda ainoastaan ylimmasta jaksosta. Sisaputkea lyhennetddn muhvittomasta alapaasta
ja ulkokuorta rypytetysta ylapaasta. Villaa lyhennetaan "urospuolisesta” ylapaasta. Kaikkia osia lyhennetaan
saman verran.

KIUKAAN VAIHTO KIUASHORMEISSA

Kiuas voidaan vaihtaa hormin alta purkamatta hormia. Hormi kannakoidaan valiaikaisesti esimerkiksi metal-
lisella reikdnauhalla. Kun hormi on kannakoitu, voidaan yhdysputkessa oleva kannatinpanta poistaa ja
liv'uttaa hormin sisdan savupellin ollessa auki. Kun hormi yhdistetaan uuteen kiukaaseen, varmista etta
liitoksista tulee asianmukaiset ja kannatinpanta on sille tarkoitetuissa urissa tukevasti. Taman jalkeen hor-
min paino voidaan jalleen vapauttaa pannan paalle. Tarkista tarvittaessa hormin hoyrynsulut ja lisaeristys.
(LITE 8)

JT-TERASHORMISTON KAYTTO JA HOITO

Aina ennen tulen sytyttamista tulisijaan, varmista, etta savupelti on auki. Savupellilla ei saa rajoittaa hormin
vetoa, ja sen saa sulkea vasta kun hiillospalaminenkin on téaysin loppunut.

Savuhormin nuohous tulee suorittaa voimassa olevan lainsd&ddéannén mukaisin aikavalein vuosittain vakitui-
sissa asunnoissa ja joka kolmas vuosi vapaa-ajan asunnoissa. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa maa-
ratéd myds tihedmman nuohousvalin.

HUOM! Nuohouksessa kaytettdva nuohousharja tulee soveltua haponkestavélle putkelle (paikkakunnan
nuohoustoimi)

Huolehdi myds siitd, ettd nuohoojalla on turvallinen kulku hormin luokse, ja ettd nuohoustoimi on mahdollis-
ta suorittaa turvallisesti.

Jos hormi vuorataan savupellin kohdalta, on vuoraus tehtava niin, etta savupeltid voidaan huoltaa tarvitta-
essa.

Tarkista saannollisin valiajoin (esim. 1 kerta / vuosi) vesikatolla piipun vesitiiviys, ja ettd sadehattu on ehja
ja hyvin paikoillaan.

Kiinnitd hormin tyyppikilpi ulkokuoreen tai tulisijan valittomaan laheisyyteen, niin etta se on helpos-
ti luettavissa. Lisaksi tyyppikilpeen tulee merkita hormin koko, asennuspaiva sekd asennuksen suo-
rittaja.

LISATIETOJA : Valmistajalta / 745/2017 Ymparistoministerion asetus savupiippujen raken-
teista ja palo- turvallisuudesta

Valmistus, myynti: Tekninen tuki
(myos iltaisin/viikonloppuisin):
Jalotakka Oy puh. 010 2394 770 Mikko Muurinen
Kangaskatu 1 info@jalotakka.com GSM: 040-553 8574
48600 Kotka mikko.muurinen@jalotakka.com

Hormiin liittyvat hyvaksynnét ja muut dokumentit: https://nettitakka.fi/ladattavat-materiaalit/
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Kuva 1

Tulisija ja hormi liitetdan
erillisella liitosadapterilla
tai liitosputkella
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Kuva 2

Tulisijan ja hormin liitoksen vélinen peitepanta.
(Kamiinoissa ja kiertoilmatakoissa aukotettu malli)

Villaeriste (Ei kamiinoihin, eika kiukaisiin, eikd aukote-
tulla peitepannalla varustettuihin hormei-
hin)
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Kuva 3

1. Lapiviennin tiivistenauha painetaan
laipan sisdreunaan ennen laipan asen-
tamista

2. Aseta lapiviennin peitelaippa tulisijan
paalle

3. Liitd hormi tulisijaan

4. Pyorayta laippa savupeltikotelon yla-
puolelle

5. HUOM! Pintakotelon irrotus helpottaa
laipan asennusta




9.9.2021

Kuva 4

Sisaputken on jaatava
hatun vaipan sisédpuolelle

Villaeriste leikataan ulkokuoren
kanssa samaan tasoon

Sadehattu kiinnitetdaan neljalla (4kpl)
kateruuvilla niin, ettd sadehattu voidaan
irrottaa ilman tyokaluja




Ulkokuori ja villan
pontti kulkevat
samassa tasossa
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Kuva 5
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Kuva 6
L&piviennin eristys T600

Hormin ympairilla oleva palovillaeriste ei saa ylittda 200mm korkeutta. Villaeristeen pak-
suus on 70mm

HUOM! Lis&eriste voidaan rullata hormin ymparille yhtenaisenda, mutta liséeristevillan
voi leikata hormikoosta riippuen myos kerroksittain oikeaan mittaan (Taulukko alla)

Villat asennetaan oikeassa jarjestyksessa paikoilleen niin, ettd sauma eivat osu samaan
kohtaan. Villasuikaleiden kiinnitykseen kaytetddn metallipantoja (2 kpl)

Villakerroksien ympérille asennetaan lopuksi metallinen suojavaippa (korkeus 600mm),
jonka Kiinnitys suoritetaan metallipannoilla. Huomaa, etta suojavaippaa voidaan
liv’uttaa villan paalla korkeammaksi. Vaipan ei tarvitse ulottua alas asti.

Hormin ulkopinnan ja suojavaipan valiin jatetaan 70mm tuuletusrako

Suojavaipan asennus on ohjeistettu tarkemmin liitteessa 6

HUOM! Jos tilauksessa on mainittu sisdkato olevan vino, toimitamme suojavaipan tilatulle
kaltevuudelle. Eristevillan voi kiertda kokonaisena pinnoittamattoman hormikuoren ympa-
rille ja leikata sen oikealle kaltevuudelle kayttdmalla suojavaippaa apuna, Liite 6.

JT/125 | JT/150 | JT/175 | JT/200 | JT/250
1. Villa, Alin 875 970 1040 1130 1295
2. Villa, Vali 1045 1145 1190 1280 1470
3. Villa, Ylin 1200 1315 1360 1420 1675
4. Metallivaippa

LAPIVIENNIT ON ESITETTY TARKEMMIN LIITTEISSA 2, 3,4 ja 8
10
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LITE 1

Kun piippu lapaisee lappeen muualla kuin
harjan lahella, lisatdéan piipun pituutta har-
jasta laskettuna 10 cm per lapemetri.

Suojaetdisyys katsotaan taytetyksi, kun
piippu lapaisee katteen ja sen etaisyys
muihin rakenteisiin on vaakasuunnassa 3
m ja lappeen ylitys on 1-1,5 m.

Kun savupiippu lapaisee lappeen, jonka
kaltevuus on 30 astetta tai jyrkempi, katso-
taan suojaetaisyys taytetyksi, kun hormin
vaakaetaisyys muihin rakenteisiin on 3 m ja
korkeus 1-1,5 m.

Piipun korkeus saadaan yhdistamalld 0,8 m
pystysuoran katon korkeimman kohdan yla-
puolella oleva piste pystysuoraan raystaan
ylapuolella katon korkeimman kohdan tasos-
sa olevaan pisteeseen.

Piipun pituutta maaritettdessa tulisi myods

huomioida suojaetéisyys tuloilmasisaanot-

toihin ja tuuletusikkunoihin siten, ettei sa-

. vupiipun etéaisyys ole alle 8 m tai korkeus-
1 mtai 1!5 m eron ollessa 3 m alle 5 m.

HUOM! A1 tai B-roof (t2) luok-
kiin kuulumattomien katteiden
kohdalla suojaetéisyys on aina
1,5m.
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LIITE 2

Eristetyn vesikaton lapivienti G (70)

1) Savupiippu

2) Juuripellityksen ylédosa
3) Juuripellityssarja

4) Aluskatteen lapivienti
5) Vesikate

6) Ruode

7) Ruode

8) Aluskate
9) Kantava rakenne/Eriste

10) Liséeriste 3x25mm (Max. korkeus
200mm) kiinnityspannat, ja Metallivaippa

11) Sisakatto

12) Hoyrysulku

13) Lapivientilaippa

14) Hoyrysulun tiivistelaippa + teippi
14 a) Teippi, alumiininen 1
14 b) Teippi, sininen

15) Tuuletusrako
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LITE 3

Tasakaton / ontelon lapivienti G (70)

1) Lapivientipellin ylaosa
2) Lapivientipelti

3) Kate

4) Kate

5) Jos ontelot, niin reiat tukitaan ennen hormi-
asennusta

6) Eriste

7) Kotelo: vaneri tai haponkestava terasputki

8) Kotelon yldosa jatetaan eristamatta.

9) Hormikotelon mahdollinen ylikuumeneminen pur-
kaantuu lapivientipellin ja piipun valistd sadehatun alle.

10) n. 20 mm liséeriste, Paloluokka Al
11) Lapivientilaippa
12) Suojaetaisyys palaviin rakenteisiin 70 mm.

13) Lisaeriste 3x25mm, kiinnityspannat, ja Metallivaippa
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LITE 4
Eristaméattoman vesikaton lapivienti G (70)

\/9

1) Ruode
2) Juuripellityssarja

3) Juuripellityksen ylaosa

9) Aluskatteen lapivienti /
ylapéan tuki + sininen tiivis-
teteippi

T

4) Aluskate ;

5) Kate

6) Suojaetaisyys 70 mm % T

7) Savupiippu ) T : :

8) Kantava rakenne | I
|
I

Ylapohjan lapivienti G (70)

1) Savupiippu

2) Vélipohjan eriste
3) Pintamateriaali
4) Lapivientilaippa

5) Lisderiste 3x25mm, kiinnityspan-
nat, ja Metallivaippa

6) HOyrysulun tiivistelaippa+teippi

6 a) Teippi, alumiininen

6 b) Teippi, Sininen

7) Metallinen suojavaippa
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LIITE 5

Vaslkaton idptviant!

——

M 200

&)
3\

Hormin litas on testatitu 18piviennin eristeen sisélla:
EM 1866-1 1 2009

Valipohjan / ylapoRjan
1Bpiviant

Harmin |apiviennit TEOO

Suojastaisyys G=70

Det1 ja Oet2

Liite JT terashormin
asennusohjeeseen, TE00

Kokoonpano 1:20
Leikkaukset  1:10

Jalotakka Oy / Muurinen Mikko
Kangaskatu 1

ABE00 Knotea

010 2354 770

12122011

LUPAKUVA

ARK

Vesikaton lapivienti

1001

SR

Hormin liitos on testatttu l&piviennin eristeen sisalla:
EN 1856-1 : 2009

200

e

Vilipohjan / yldpohjan
lapivienti

Hormin lapiviennit TE00
Suojaetaisyys G=70

| Liite JT ter&shormin
asennusohjeeseen, T600

Det1 ja Det2

Kokoonpano 1:20
Leikkaukset 1:10

Jalotakka Oy / Muurinen Mikko
Kangaskatu 1

48600 Kotka

010 2394 770

12.12.2011

LUPAKUVA

ARK

15
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Lis&eristevillan suojavaipan asennuskuva

T450 = Lisaeristevillan korkeus
maksimissaan 450mm

T600 = Lisaeristevillan korkeus
maksimissaan 200mm

200mm
tai 450mm

Suoran katon lapivienti

Lisderistystarvikkeet:

- Eristevilla 1kpl

- Eristevillan sidontapanta 2kpl
- Tuulettuva suojavaippa 1lkpl
- Roskasuoja 1kpl

- Eristevillan asennusholkki
(tilattava erikseen)

1.

LITE 6
b
Q
I3

Pyorita lapiviennin eristetta
kolme kierrosta asennusholkin
ympdrille. (Eriste voidaan pyo-
rittdd myos hormin ulkokuoren
ympdrille). Leikkaa ylimaarai-
nen villa pois.

16
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3. Asenna tuulettuva suojavaippa lisa-
eristevillan ymparille. Kiinnityssoljissa
on oikeat kiinnityskohdat eri hormikool-
le. (JT/125, JT/150, JT/175,)T/200 ja
JT/250).

2. Kiinnita lisderiste kahdella alumiini-
pannalla

4. Lukitse suojavaippa villaan taivutta-
malla suojavaipassa olevat kynnet si-
saanpain, 4kpl. \

5. Aseta asennusholkki, hormin ulko-
kuori tai hormimoduuli sen hormijak-
son ylapuolelle, jonka ymparille lisaeris-
tys on tulossa. Liu’uta eriste oikeaan
asennuskohtaan.

6. Viimeistele asennus suojavaipan
paalle tulevalla roskasuojalla

17
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Vinon katon lapivienti

Lisderistystarvikkeet: 2. Pyorita lapiviennin eristetts
‘ _ kolme kierrosta asennusholkin
- Fristevilla 1kpl ympirille. (Eriste voidaan pyo-

- Eristevillan sidontapanta 2kpl ntta? r.nyos h(?rmln “.'k".?‘f’?fe”
ympdrille). Leikkaa ylimaarai-

- Tuulettuva suojavaippa 1kpl nen villa pois.

- Roskasuoja 1kpl

- Eristevillan asennusholkki
(tilattava erikseen)

3. Asenna tuulettuva suoja-
vaippa lisderistevillan ympa-
rille. Kiinnityssoljissa on
oikeat kiinnityskohdat eri
hormikoolle. (JT/125,
JT/150, JT/175, JT/200 ja
JT/250). Toimitettu suoja-
vaippa on tilatun kattokul-
man mukainen. Huomioi,
ettd T600-luokassa villan
max. korkeus on 200mm,
T450-luokassa max. 450mm

2. Kiinnita lisderiste kahdella
alumiinipannalla niin, ettei
pannat jaa leikattavalle alueelle

. e L 18
4. Leikkaa lisderiste suojavaipan kulman 5. Lukitse suojavaippa villaan taivuttamalla

mukaisesti suojavaipassa olevat kynnet sisdanpain, 4kpl.



6. Aseta asennusholkki, hormin ulko-
kuori tai hormimoduuli sen hormijak-
son ylapuolelle, jonka ymparille lisderis-
tys on tulossa. Liu’uta eriste oikeaan
asennuskohtaan.

9.9.2021

7. Viimeistele asennus suojavaipan
paalle tulevalla roskasuojalla

19
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LITE 7
Huomioitavat suojaetaisyydet saunan hormille

Eristettya hormia pitaa olla I10ylyhuoneessa vahintddn 400mm siséka-
ton alapinnasta mitattuna

Suojaetaisyys eristamattomasta yhdysputkesta kaikkeen palavaan ma-
teriaaliin on 700mm

Huom! Sisakaton peitelaippaa asennettaessa on huomioitava n. 3mm
rako laipan sisareunan ja hormin valilla. Kiuasta lammitettaessa hormi
saattaa liikkua pystysuuntaisesta jopa 15mm. Sopiva rako hormin ja
laipan valilla estdd hormin maalipinnan naarmuuntumisen.

Kiuashormeissa hormin paino jaa yhdysputkessa olevan kannatinpan-
nan varaan

., = [
| : —
+ : .
p I O ©
I | - i
. I
S I
p |
IS l N
L
OI =
min. 700

20
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LIITE 8

Alas lasketun (I6ylyhuoneen) sisakattorakenteen lapivienti G (70)

100

200

min. 400

—

T
|
|
I
|
|
I
|
|
|

70 ——

o.\g

min. 700

1) Savupiippu

2) Vélipohjan eriste
3) Pintamateriaali
4) Lapivientilaippa

5) Lis&eriste 3x25mm, kiinnityspan-
nat, ja Metallivaippa

6) Hoyrysulun tiivistelaippa + teippi
6 a) Teippi, alumiininen
6 b) Teippi, Sininen

7) Metallinen suojavaippa

8) Kannatinpanta, vain kiuashor-
meissa! Hormi kannakoidaan kiukaan
vaihdon ajaksi, jolloin panta voidaan
irrottaa ja liv’uttaa hormin sisééan.
Nain kiuas saadaan vedettya hormi
alta pois.

Jos alas lasketussa kattorakenteessa kaytetaan villa- tai SPU-eristettd, on piipun ja eristeen

valiin jadva 70mm tyhja tila taytettava hormin mukana tilatulla kaoliinivillalisaeristeella tai erik-

seen hankitulla palovillalevylla. Jos eristettd ei ole, ei mydskaan hormia lisaeristetd, mutta hoy-
rynsulku + tiivistelaippa teippeineen asennetaan paikoilleen huoneen tiivistdmiseksi. 21
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LIITE 9

JT TERASHORMIN ASENNUSPOYTAKIRJA Paivamaara:

(liitetdaan rakennuksen kaytto- ja huolto-ohjeisiin)

Rakennuskohde:

Asentaja / Rakentaja:

Asennusaika:

Terashormiston sisaputken halkaisija:

Jrzs [ JT/150 [ ] Jrnrs [ Jr200 [ ] Jr2s0 [ ]

Sisaputken ainevahvuus: 1,00 mm

Terashormiston lampétilaluokka: T600

Suojaetaisyys palavista rakennustarvikkeista: 70 mm, Vapaassa ja tuulettuvassa tilassa 40mm
(Eurofins raportti No EUFI29-2000360-T1)

Tulisijatyyppi, johon hormi on liitetty:

Tulisijan savukaasujen maksimi l[Ampdtila Celsius-asteissa:

Nuohoustapa: Nuohous nylon-harjalla

Lisatietoja lapivienneista, vesitiivistyksista, suojaetaisyyksista tai muusta oleellisesta:

22



