
Siro, linjakas 
ja turvallinen 
teräshormiuutuus 
JT/150 Slim

Lämmintä tunnelmaa kotiin ja pihalle
UUTUUS

Solakka JT-teräshormi  
– tilantarve alle 40 cm!



150 mm

Vain 255 mm!

Vain 395 mm!
Suojaetäisyys + hormi

Hormin halkaisija

Hormin läpimitan pienentäminen kustannustehokkaasti  
ja turvallisuudesta tinkimättä on mahdollista aiempaa  
tehokkaamman lämpöeristyksen avulla, ja siihen pää-
simme uuden, edistyksellisen eristevillan avulla. Ero ta-
vanomaiseen hormiin on 25 mm, mikä saattaa kuulostaa 
vähältä, mutta vaikutus ulkonäköön on suuri. Suojaetäi-
syyden kera hormin tilantarve on alle 40 cm! 

Lähes kaikkiin tulisijoihin

JT/150 Slim sopii kaikkiin sellaisiin tulisijoihin, joissa on 
150 mm hormilähtö. Näitä ovat suurin osa varaavista 
takoista, kamiinoista ja kiertoilmatakoista.

Lämmintä tunnelmaa kotiin ja pihalle

Tummanharmaa efektipinta

Harjattu rosteri

Markkinoiden vahvimmat materiaalit 

Kuten muutkin JT-teräshormit myös Slim valmistetaan 
markkinoiden vahvimmista materiaaleista ja korkeim-
paan paloluokkaan T600. Ratkaisu on erittäin palo-
turvallinen, ehdottoman savutiivis ja rakenteeltaan 
pitkäikäinen. Hormin rakenne estää tehokkaasti sekä 
ylikuumenemisen että hormin liikkumisen esimerkiksi 
katolle kertyvien jäiden takia. Takuuvarmaa on myös se, 
ettei lämpösiltaa synny eivätkä talon rakenteet pääse 
kuumenemaan missään olosuhteissa.

Ruostumaton/haponkestävä  
savuputki1 mm seinämävahvuus

Tekninen paloeriste 40 mm

Sinkitty tai RST (harjattu/kirkas)  
ulkokuori 0,6 mm

Maalattavissa asiakkaan  
toivomuksen mukaan

Slim – solakka ja järkevän hintainen  

  Jopa 80 eri väriä!

Tässä suosituimmat värit:

Kotimainen

• Valmistettu Kotkassa
• Luotettavat ja nopeat toimitukset
• Laatutakuu!

Myynti kaikissa Jalotakan myymälöissä 
sekä jälleenmyyjillä ympäri Suomen.

www.nettitakka.fi
www.jalotakka.fi

Puh. 010 2394 770
info@jalotakka.com

Matta valkoinen  
RAL 9003 ja RAL 9010

Matta musta RAL 9005

Räätälöity pellityssarja 

Hormi koostuu aina 1,2 m, 0,6 m ja 
0,3 m pituisista jaksoista. 

Toimitukseen sisältyy tarvittaes-
sa täysin kohteeseen räätälöity 
juuripellityssarja, jolla varmistetaan 
vesikaton tiiviys Suomen vaativissa 
sääolosuhteissa. Kun rakenteet 
painuvat, laskeutuu laadukas, teles-
kooppimainen JT-pellityssarja ra-
kennuksen mukana eikä vahingoita 
kattorakenteita. Yksilölliset ratkaisut 
katemateriaalin, katon kaltevuuden 
ja värin osalta. 


